JIBBI
1250 EVO

t - Abdichtungen
- Bedachungen
+ - Gerlistbau

- Klempnerei
i - Maschinenverleih

TOP FEATURES

- Verstellbares Raupenfahrwerk von 1,15 auf 1,95 m (weif3e Gummiketten, keine Stlitzen)
- Automatische Korbnivellierung und automatische Neigungssteuerung bis +/- 15° in alle Richtungen

- Bei bis zu 15° Gelédndeneigung verfahrbar bei max. 8 m Hohe und/oder 5 m seitlich

- Diesel oder Elektroantrieb (220 V)
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LEISTUNGSDATEN __ 80k

— 120kg

= 230 kg
Arbeitshohe: 12,20 m

Verfahrhohe (max.): 8,00 m
Ausladung max. mit 230 kg: 540 m

Ausladung max. mit 120 kg: 6,50 m

Ausladung max. mit 80 kg: 7,00 m

Rotationswinkel: +/-110° &
KorbgroRe: 1,40/0,70 m

Korbdrehwinkel: +/-70°

Automatisches nivellieren
in Fahrtrichtung und
in der Querachse: +/- 15° -3m

FAHRZEUGDATEN

Lange: 3,70 m
(ohne Korb 3,00 m)

Breite: 1,15 m
(max. 1,95 m)

Héhe: 1,95m

Gewicht: 2850 kg

Steigfahigkeit: bis 25°

Fahrgeschwindigkeit: 2,5 km/h -

Sicherheitsgeschwindigkeit: 0,3 km/h

Verkehrslast: 3,86 kg/m? - .
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