
TOP FEATURES
Sehr wendig durch das Kettenlaufwerk
Fahrsteuerung mit nur einem Hebel
Bei einer Gerätebreite von nur 1,05 m auch in Hanglagen sehr stabil
Hubkraft bis zu 1000 kg möglich und eine Hubhöhe von über 2,10 m
Lesitungsstarke Hydraulik mit großem Durchfluss - auch für Mulcharbeiten geeignet
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LEISTUNGSDATEN
Kipplast (mit 75 kg Bediener):   1198,9 kg

Fahrgeschwindigkeit
vorwärts:                             7,0 km/h
rückwärts:                           4,8 km/h

Bodendruck
17,8 cm Raupen:                 0,4 bar
22,8 cm Raupen:                 0,3 bar

Abladehöhe:                              214,6 cm

Abladewinkel bei max. Ablade-

Reichweite bei voller Höhe

      höhe (Standardschaufel):           26°

      (Standardschaufel):                    58,1 cm
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FAHRZEUGDATEN
Länge

mit Standardschaufel:         269,2 cm
ohne Standardschaufel:      213,4 cm

Breite (Standardschaufel,

Höhe:                                         147,3 cm

Bodenfreiheit:                            15,2 cm

Schaufelstellung am Boden

Gewicht (Standardschaufel,

Motor                                         40 PS Benziner (49,2l)

Max. Neigungswinkel:                30°

Hydrauliksystemfluss:                56 l/min

      17,8 cm Raupen):                      106,7 cm

      (Standardschaufel):                    33°

      22,8 cm Raupe):                        1571,7 kg

Starke Hydraulik

Einfache Steuerung

Zubehör
Palettengabel
Holz-Greifer
Greif-Schaufel
4 in 1 Schaufel
Planierschaufel
Mulcher
Auslegemulcher


